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                   Términos de Referencia para la restauración de la “Fachada principal y lateral de la Sede 
de Cruz Roja Venezolana”, Municipio Libertador, parroquia La 
Candelaria, estado Distrito Capital. 

 
 Caracas, agosto de 2026 

 
 

La Cruz Roja Venezolana hacen parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, como la más grande red humanitaria del 
Mundo, para el desarrollo de su labor humanitaria. 

 

Lo invitamos a participar en el proceso de selección para prestar el servicio de obra civil de la restauración de la “Fachada principal y lateral del 
Hospital Carlos J. Bello”, Municipio Libertador, parroquia La Candelaria, estado Distrito Capital. Por favor presente su mejor oferta en 
firme ya que no se harán negociaciones. Todos los cargos circunstanciales deben ser incluidos en el precio unitario de venta y deben discriminar 
impuestos. 

 
1. Objetivo. 

 
Adjudicar el contrato marco de servicios en construcción especializadas para la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, de la 
fachada principal y lateral del inmueble. 

 

2. Forma de Entrega 
 

- La unidad será entregada en: 
 

Nº Lugar Dirección 

1 Municipio Libertador, parroquia La Candelaria, 
estado Distrito Capital 

Hospital Carlos J. Bello. 
Av. Urdaneta, Caracas 1011, Distrito 

Capital 
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2.1 Ítems y servicios para cotizar (por favor leer atentamente y cotizar con la descripción completa): 

Esta descripción corresponde a la totalización de las cantidades de obra proyectadas, el proveedor seleccionado debe replantear los cómputos métricos y 
enviar propuesta ajustada en común acuerdo con los técnicos de la CRV. Es decir, estas cantidades son de referencia y pueden hacerse aumento o 
disminución de estas, así como incluir nuevas partidas que no estén explicadas pero que resulten prioritarias a desarrollar de acuerdo con la evaluación 
en el sitio luego de adjudicado el contrato, las partidas nuevas se aceptarán siempre y cuando se mantengan los precios unitarios y los costos asociados 
dentro de los APU y siguiendo el lineamiento técnico de los APU anteriores (rendimientos, etc.). 

 
 

Código 
COVENIN 

Descripción de la Partida Unidad Cantidad Alcance y Criterio de Medición (COVENIN 2000-92) 

E111 
LIMPIEZA MANUAL DEL AREA DE TRABAJO CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO (SIN IMPACTO VIBRATORIO) 

m2 150,00 Limpieza, despeje de área y acomodo previo en zona de trabajo. Medido en área en planta. 

E111 
PROTECCIÓN TEMPORAL DE ELEMENTOS ORNAMENTALES, VANOS, HERRERÍA Y 
ELEMENTOS DE CARPINTERÍA EXISTENTE. 

m2 32,00 

Comprende el suministro de materiales (madera, láminas protectoras, plásticos, 
amortiguadores y adhesivos no agresivos), equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para la confección, colocación y posterior retiro de estructuras temporales de 
resguardo sobre elementos de carpintería, herrería y detalles ornamentales que deban 
conservarse en el sitio de la obra. Incluye la reparación de cualquier daño causado por una 
instalación inadecuada de la protección. Medido por metro cuadrado (m2) de superficie 
efectivamente protegida y verificada en campo. 

E121 DEMOLICION A MANO DE REVESTIMIENTOS Y FRISOS BASES DE LAS FACHADAS m2 45,00 
Remoción de frisos, revestimientos o tabiques existentes. Medido por superficie 
ejecutada. 

E323000121 
CONCRETO DE F'C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA 
CONSTRUCCION DE BASES Y ESCALONES. 

m3 12,00 Según la Norma Covenin 

E325 

CONCRETO DE F'C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED. 
INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM Y EXCLUYE EL 
REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO 

m3 12,00 Según la Norma Covenin 

E411 
CONSOLIDACIÓN E INYECCIÓN DE GRIETAS Y MICROFISURAS EN MAMPOSTERÍA 
MEDIANTE LECHADA DE CAL HIDRÁULICA NATURAL (NHL) EXENTA DE SALES 
SOLUBLES Y CEMENTO. 

m 23,00 

Comprende el suministro de materiales (Cal Hidráulica Natural NHL, cánulas de inyección, 
mortero provisional de sellado), equipos de baja presión, herramientas y mano de obra 
especializada para la consolidación de muros de mampostería. Incluye el soplado e 
hidratación previa de las fisuras, sellado superficial temporal, instalación y posterior retiro 
de los puertos de inyección, aplicación de la lechada fluido-consistente hasta rechazo, y el 
acabado de la junta en superficie. No se permite el uso de cemento Portland ni aditivos 
sintéticos que generen sales solubles. Medido por metro lineal (m) de grieta efectivamente 
inyectada y consolidada. 

E342010114 
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MACHONES, 
VIGAS DE CORONA, DINTELES Y VIGAS DE RIOSTRA. 

m2 110,00 Moldeado para elementos estructurales. Medido por área de contacto efectiva. 

E352130210 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE 
REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, UTILIZANDO CABILLAS NO.8 A NO.11 (1" A 1 3/8") 
PARA SUPERESTRUCTURA. 

kg 1.450,00 Acero de refuerzo estriado. Medición en kg según planos tras el vaciado. Solapes en APU. 

E411 
RESTITUCIÓN DE FRISOS Y REVOQUES PATRIMONIALES CON MORTERO 
TRADICIONAL DE CAL (CAL : ARENA, 1:2,5) COMPATIBLE CON LA FÁBRICA 
ORIGINAL. 

m2 240,00 
Paredes y revestimientos de mortero. Descuento obligatorio de vanos de 
puertas/ventanas. 
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E411 
REPROFILADO Y MODELADO DE MOLDURAS, CORNISAS Y ELEMENTOS 
DECORATIVOS DAÑADOS EN FACHADA UTILIZANDO MORTERO DE CAL ESPECIAL 
PARA RESTAURACIÓN. 

M 80,00 

Comprende el suministro de materiales (mortero de cal especial para restauración libre de 
cemento Portland, anclajes no corrosivos, puentes de adherencia compatibles), 
fabricación de plantillas/terrajas, herramientas, andamios y mano de obra especializada 
en restauración de fachadas. Incluye la remoción y saneamiento del material degradado, 
picado y limpieza del soporte, hidratación del fondo, colocación de anclajes o armaduras 
de fijación si fuesen necesarias, aplicación del mortero en capas sucesivas, trazado y 
perfilado mediante terraja con el dibujo original de la cornisa o moldura, remate manual 
de esquinas y encuentros, curado por humectación y acabado de textura superficial acorde 
al elemento preexistente. Medido por metro lineal (m) de moldura o cornisa 
efectivamente recuperada y verificada en obra. 

E431 HERRERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA m2 35,00 Marcos, puertas y ventanas metálicas. Medición por área o unidad instalada. 

E461 
APLICACIÓN DE ACABADO FINAL CON PINTURA/VELADURA A BASE DE CAL O 
SILICATO MINERAL DE ALTA TRANSPIRABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 
(2 MANOS). 

m2 380,00 Aplicación en superficies preparadas. Medición por área neta trabajada. 

E511111013 
I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 1/2 PLG (13 
MM). 

m 86,00 Según la Norma Covenin 

E512 S/C 
I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO PARA ILUMINACION EN PISO CON TUBERIA TIPO 
EMT. 

pto 20,00 Según la Norma Covenin 

E521224023 I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 12 AWG (2.32 MM). m 350,00 Según la Norma Covenin 

E.131 
DEMOLICIÓN EN PISO DE CONCRETO/GRANITO DE ESCALINATA, PARA PASO DE 
ACOMETIDA DE TUBERÍA CONDUIT PVC RÍGIDO SUBTERRÁNEA, NO INCLUYE 
TUBERIA NI CABLE 

m 45,00 Según la Norma Covenin 

E.531 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EMPOTRABLES DE PISO 
(UPLIGHTS) IP67 DE 24W/3000K (LUZ CÁLIDA), CARCASA DE ACERO INOXIDABLE 
Y VIDRIO TEMPLADO. 

pieza 10,00 

Comprende el suministro, colocación, sellado, conexionado y puesta en servicio de 
luminaria tipo Uplight para empotrar en piso. Incluye cuerpo óptico LED de 24W, luz cálida 
(3000K), grado de protección IP67/IK10, bisel de acero inoxidable, vidrio templado, 
caja/nicho de preinstalación, material de drenaje inferior en perforación, conectores 
estancos y mano de obra especializada. No incluye la perforación en piso ni la 
canalización/cableado previo. Medido por pieza (pza) completamente instalada, alineada 
y probada en obra. 

E.531 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL/PERIMETRAL 
LED ARQUITECTÓNICO PARA ACENTUACIÓN DE EMBLEMA 

pieza 1,00 

Comprende el suministro, montaje, fijación y conexionado de sistema de iluminación LED 
rígido o perfil de aluminio con tira LED de alta eficiencia para exteriores (protección mínima 
IP67/IK08), temperatura de color cálida (3000K), transformador/driver de bajo voltaje (12V 
o 24V) embutido o resguardado en cajetín, herrajes de fijación oculta en parte posterior 
de elemento ornamental y accesorios de empalme. Medido por unidad/pieza (pza) 
instalada y probada 

E.53 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 
CON FOTOCÉLULA Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE PARA ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO. 

unid 1,00 

Comprende el suministro, ensamblaje, montaje, cableado interno, calibración y puesta en 
marcha de gabinete/tablero de control para alumbrado exterior. Incluye 
encofrado/envolvente metálico con puerta, interruptor termomagnético principal y 
secundarios, contactor de potencia, relé temporizador programable de riel DIN, fotocélula 
de intemperie con base de fijación, borneras, accesorios de montaje y mano de obra 
especializada. Medido por unidad totalmente instalada, programada y puesta en servicio 
a satisfacción de la inspección 

E437021231 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANAS BATIENTES DE 
PERFILES DE ALUMINIO CON PAÑO FIJO. SIN INCLUIR PAÑO DE VIDRIO. 

m2 25,00 Según la Norma Covenin 

E451111206 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PLANOS, LISOS, TRASLUCIDOS , 
REBORDEADOS DE 6 MM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AJUSTADOS AL 
BASTIDOR INTERNO DE LAS CELOSÍAS. 

m2 38,00 Según la Norma Covenin 



Pag. 
4 

 
 

 
 

 

E43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA VINÍLICA DE PRIVACIDAD TIPO 
SANDBLAST (ESMERILADO TRASLÚCIDO) EN CARA INTERNA PARA BLOQUEO 
VISUAL A CONSULTORIOS. 

m2 38,00 

Comprende el suministro, corte, limpieza de cristales e instalación de película vinílica 
autoadhesiva esmerilada traslúcida (efecto sandblast) sobre la cara interna de puertas, 
ventanas o tabiques de vidrio en consultorios. Incluye insumos de preparación de 
superficie, herramientas de corte y perfilado, mano de obra especializada para garantizar 
una superficie 100% homogénea, exenta de burbujas, arrugas o desprendimientos en 
bordes, y la limpieza final del área. Medido por metro cuadrado (m2) de película 
efectivamente adherida al vidrio y verificada en obra 

E.435 
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CELOSÍAS METÁLICAS 
EXISTENTES: SANEAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE MECANISMOS, DECAPADO Y 
FONDO ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC 

m2 12,00 

Comprende el suministro de materiales (piezas mecánicas de repuesto, remaches, 
pasadores, desoxidantes, solventes y fondo anticorrosivo tipo Cromato de Zinc), equipos, 
herramientas y mano de obra especializada en herrería/restauración. Incluye la revisión y 
reparación del sistema basculante con sustitución de herrajes o mecanismos dañados, 
lubricación y ajuste operacional; remoción de pintura degradada u óxido mediante 
cepillado mecánico/manual, acondicionamiento químico de la superficie y la aplicación de 
pintura base anticorrosiva cromato de zinc en toda la estructura de la celosía (marcos, 
mecanismos y flejes). No incluye la capa de esmalte de acabado final. Medido por metro 
cuadrado (m2) de celosía neta restaurada, operativa y probada a satisfacción de la 
inspección. 

E.461 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO MATE PARA 
EXTERIORES (DOS MANOS) EN HERRERÍA DE CELOSÍAS RESTAURADAS 

m2 12,00 

Comprende el suministro de materiales (pintura de esmalte sintético mate para 
intemperie, solventes, cintas de enmascarar), equipos, herramientas y mano de obra para 
la aplicación de acabado final sobre la herrería de celosías previamente saneadas y 
protegidas con anticorrosivo. Incluye la limpieza previa de la superficie, enmascarado de 
protección, aplicación de dos (2) manos de esmalte hasta lograr una cobertura uniforme, 
secado entre capas, retocado de bordes y limpieza final. Medido por metro cuadrado (m2) 
de celosía efectivamente pintada y recibida a satisfacción de la inspección 

E.461 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES (DOS MANOS) EN 
PAREDES Y PARAMENTOS DE FACHADA 

m2 752,00 

Comprende el suministro de materiales (pintura de calidad A para exteriores/intemperie, 
sellador/fijador de superficie, cintas de protección), equipos, andamios, herramientas y 
mano de obra especializada para el pintado de la fachada. Incluye la limpieza del 
paramento, acondicionamiento y sellado previo del friso, enmascaramiento de elementos 
colindantes, aplicación de dos (2) manos de pintura hasta obtener una cobertura 
homogénea, y la limpieza final del área. Descuento obligatorio de vanos de puertas y 
ventanas. Medido por metro cuadrado (m2) de superficie neta pintada y recibida a 
satisfacción de la inspección 

E411 
TRATAMIENTO DE HUMEDAD E IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS 
ALTAMENTE EXPUESTOS 

m2 752,00 

comprende el suministro de materiales (morteros impermeabilizantes monocomponentes 
a base de cal/cemento modificados de alta transpirabilidad y/o barreras químicas para 
humedad ascendente), equipos, herramientas y mano de obra especializada para la 
intervención de paramentos expuestos a humedad en fachada lateral y antepechos de 
losa. Incluye el picado y saneamiento del friso contaminado, retiro de eflorescencias 
salinas, limpieza e hidratación del soporte, aplicación de barrera monocomponente o 
hidrófugo compatible con el soporte patrimonial, preparación de superficie para posterior 
revestimiento y disposición de desechos. Medido por metro cuadrado (m2) de superficie 
neta efectivamente tratada e impermeabilizada en campo 
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E113 
MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE ANDAMIAJE TUBULAR TIPO FACHADA 
CON MALLA DE PROTECCIÓN PEATONAL 

m2 94,00 

Comprende el suministro, transporte, armado, mantenimiento rutinario, uso e inspección 
de seguridad, y posterior desmontaje de estructuras de andamios tubulares de marco o 
multidireccionales para el trabajo en altura sobre la fachada principal y lateral. Incluye 
plataformas metálicas o de madera tratada antideslizantes, rodapiés, barandillas dobles 
de seguridad, bases regulables/placas de apoyo, anclajes no destructivos a la edificación, 
red o malla sintética tipo polisombra/antiescombros en todo el perímetro, canalización 
temporal de protección al paso peatonal sobre la acera y señalización de seguridad 
industrial. Medido por metro cuadrado (m2) de superficie de fachada efectivamente 
cubierta por el andamio durante el periodo de ejecución 

E399 
TRATAMIENTO DE ARMADURA EXPUESTA Y RESANO ESTRUCTURAL EN VIGAS DE 
BORDE / LOSA 

m 55,00 

Comprende el suministro de materiales (desoxidantes/pasivadores de acero, imprimantes 
epóxicos o cementosos anticorrosivos, y mortero de reparación estructural de alta 
adherencia de bajo retracción), equipos y mano de obra para el saneamiento de concreto 
deteriorado en vigas de borde e infiltraciones en losa de fachada lateral. Incluye el 
repicado de concreto desprendido o fisurado hasta descubrir el acero de refuerzo, 
cepillado mecánico o manual para eliminación de óxido, aplicación de pintura o 
recubrimiento anticorrosivo sobre la cabilla, aplicación de puente de adherencia y 
reconstrucción de la sección geométrica con mortero de reparación estructural sin generar 
impacto vibratorio sobre el resto de la estructura. Medido por metro lineal (m) de 
elemento estructural saneado y reconstruido 

V02.003.0038 
TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS HASTA 50 KMS. INCLUYE LA CARGA Y 
DESCARGA 

m3 14,00 Carga, flete y bote de escombros de demolición y desecho. Medido en volumen 

E7 S/C 
DESINSTALACIÓN, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA DE AIRE 
ACONDICIONADO (A/C) UBICADA EN FACHADA. 

und 1,00 
Comprende la desintalación de unidad condensadora de aire acondicionado, su manejo, 
reubicación y puesta en marcha del equipo, incluye los materiales necesarios (tuberías, 
cables, etc) 

S / C DESINSTALACION Y REUBICACION DE CAMARA DE VIDEO und 4,00 Incluye movilización de equipos, tuberías y cables 

E51 S/ C 
I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, DIAMETRO 3/4 
plg (19 mm) PARA DISTRIBUCION 

ml 80,00 Requerida para las canalizaciones eléctricas 

E51 S/ C 
I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, DIAMETRO 1 plg (25 
mm). 

ml 20,00 Requerida para las canalizaciones eléctricas 

E415 S/C 
REVESTIMIENTO DE ESCALONES CON BALDOSAS DE GRANITO, INCLUYE 
MORTERO BASE 

ml 45,15 Sustitución de piezas de la escalera de acceso principal 

E414 S/C EMPLOMADO DE PISOS DE GRANITO ml 301,00 Escalera de acceso principal 

RS/C CRISTALIZADO O VITRIFICADO DE PISOS DE GRANITO O MARMOL ml 301,00 Escalera de acceso principal 

E461S/C PINTURA DE ESMALTE EN TUBERIAS MAYORES A 3". m2 20,16 área de exteriores 

 
 

Se podrían recibir ofertas alternativas a los materiales aquí indicados, siempre y cuando cumplan con los objetivos del servicio requerido. 
 

3. Instrucciones para enviar la cotización 
 

Se solicita a los licitadores que lean atentamente y garanticen el cumplimiento de todas las instrucciones contenidas en el presente documento. El 
incumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente documento podrá descalificar a los participantes del ejercicio de licitación. 
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3.1 Procedimiento de contratación 

 
- La contratación se tramita mediante un procedimiento restringido. Se realiza sin convocatoria a concurso. 

- Obligatorio Visita en sitio, fecha de visita técnica: el martes 25 de agosto de 2026 a las 9:00 am (VEN).  

- Fecha límite de presentación y período de validez 

• Plazo de presentación de ofertas: el lunes 31 de agosto de 2026 a las 9:00 am (VEN). 

• Su cotización debe indicar el período de validez de la oferta (periodo de vigencia de la oferta), recomendamos sea mayor o igual a 60 días, 
debido a los procesos de gestión y selección internos. 

• En caso de ser seleccionado el contrato pretende una duración de 6 meses a partir de la firma del contrato para mantener los precios 
establecidos con la finalidad de cubrir las reparaciones a plena satisfacción de CRV. 

 
3.2 Costes y propiedad de las licitaciones 

- Los gastos efectuados por los licitadores para preparar y presentar las solicitudes de cotización no son reembolsables. 
- La CRV Conserva la propiedad de todas las cotizaciones recibidas en esta solicitud de cotización. Por consiguiente, los licitadores no tienen 

derecho a que se les devuelvan sus ofertas.  
 

3.3 Confidencialidad y publicación 

- Todos los destinatarios de los documentos de licitación presenten o no una oferta, tratarán los detalles de los documentos de la forma más 

confidencial posible. 

- La Cruz Roja Venezolana reconoce la importancia de la transparencia en los procesos de contratación. Sin embargo, la divulgación de la 

información sobre la adjudicación de contratos estará sujeta a lo dispuesto en la legislación venezolana y a las políticas internas de la institución. 

En este sentido, la CRV se reserva el derecho pleno de determinar el alcance de la información a publicar, considerando factores como la 

naturaleza del contrato, las relaciones con otras Sociedades Nacionales, y los intereses legítimos de las partes involucradas, incluyendo, pero no 

limitado a lo requerido por la legislación alemana/europea de contratación pública, respecto de la información sobre la adjudicación del contrato 

(nombre de la empresa, tipo de producto, alcance y duración del contrato) podría hacerse pública a menos que no esté de acuerdo con su 

cotización, indicando el motivo de la negación. 

 
3.4 Contenido de las ofertas y ofertas alternativas 

- Todas las ofertas presentadas deberán estar dirigidas a nombre de: Sociedad venezolana de la Cruz Roja Rif: J-002350318 y cumplir los 

requisitos del punto 3.10 del presente documento e incluir, asimismo: 

- Oferta financiera con especificaciones de los productos citados indicando: condiciones comerciales, forma de pago, tiempos de 

entrega, validez de la oferta (no inferior a 60 días), Garantía de la obra. 
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- Autodeclaración de los licitadores (Anexo 2: "Self declaration)") 

- Información requerida para la verificación del proveedor (Anexo 3: “Extended check”) 

- Datos fiscales de la cuenta bancaria nacional dónde recibirá la Transferencia a nombre de la empresa cotizante 

- Los invitados a participar de la licitación presentarán su propuesta de la siguiente manera: 

• Presupuesto obra (firmado y sellado por la empresa en PDF, adicional el archivo Excel en limpio y editable). El presupuesto debe estar en dólares 
americanos como referencia y pagados en bs a BCV al momento del desembolso por parte de CRV. 

• Debe enviar los APU: 

• Rendimiento: condiciones realistas 

• Material similar o acorde funcional. 

• Equipos: acordes a la memoria descriptiva del trabajo. 

• Mano de obra: Indicar la cantidad real de personal que usará en la implementación, los costos de un ingeniero civil residente se asumen en los 
apartados de los AIUs. 

• Debe reflejar cual es su FCAS, utilidades y administración. El IVA se incluye únicamente en el presupuesto (no en los APU). 

• Listado de materiales a usar, en donde cada material tenga su ficha técnica, o indicar lo máximo posible el detallado de la composición, características y 
marca del material en un texto anexando una fotografía del mismo, preferiblemente donde se pueda apreciar el material (evitar fotos borrosas) 
IMPORTANTE: EN CASO DE ANEXAR UNA FICHA TECNICA COMERCIAL QUE INCLUYE VARIOS TIPOS DE MATERIALES/DIMENSIONES DEBE DECIR CUAL ES SU 
OFERTA YA QUE LO CONTRARIO NO SE TENDRA EN CUENTA EN LA PUNTUACIÓN. 

• Memoria descriptiva, Indicar una breve descripción de cómo la empresa pretende realizar la actividad con el uso de equipos y materiales. ESTO DEBE IR 
ACORDE A CADA PARTIDA PRESUPUESTADA DONDE DESGLOCE LA COMPOSION DEL APU A MANERA EXPLICATIVA. 

• Listado de obras con experiencia en obras similares a la propuesta técnica, debe tener números de contacto del responsable que recibió la obra. 

- La ausencia de estos documentos limita su puntaje en la evaluación y por ende en la calificación del proceso. 

• Cronograma de trabajo (este debe ir acorde al rendimiento de cada partida) Indicarlo por días de trabajo a la semana (si no se trabaja sábados y domingos 
debe decirlo). 

 

 
3.5 Oferta financiera 

- El licitador deberá cotizar por el total de los servicios ofertados. 

- El monto de la oferta debe incluir Impuestos y otros costos, como costos de transporte. 

- Todos los precios deberán estar expresados en una única moneda, la cual deberá estar enunciada en la cotización, ejemplo: Bolívar, dólar, 

euro. 
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- El licitador tendrá presente que su oferta esta por análisis de precio unitario, es decir que a juicio del componente técnico pueden 

existir aumentos y disminuciones en cantidades ofertadas y el pago se hará por mediciones en sitio. Por ende, es importante el acordar 

el plan de trabajo con el técnico y replantear las actividades en el momento que se adjudique la obra. 

- Se pagará en base a los entregables, (avance de obra aprobado por el técnico responsable de CRV, y condiciones contractuales 3.8) 
 

3.6 Presentación de una cotización y comunicación posterior 

- Todas las cotizaciones, incluidos los anexos y los documentos justificativos, deberán enviarse al correo   lblanco@cruzrojavenezolana.org con copia a 
NOSE@cruzrojavenezolana.org. Los oferentes deberán formular sus preguntas por escrito con anterioridad a la fecha de presentación de la cotización. 

- La CRV se reserva el derecho de continuar la comunicación después de la presentación de cotizaciones a través de una combinación de medios 
(p.ej., correo electrónico, teléfono) 

 
3.7 Evaluación y adjudicación del contrato 
- La decisión sobre la adjudicación del contrato se determinará mediante el método del valor estándar (puntos de crédito divididos por el 

precio total; ratio 50%/50%). Los puntos de crédito se sumarán a través de los siguientes criterios: debe partir desde el APU, y reflejarse en el 
presupuesto general por partida. Este debe ser llenado en el formato Excel compartido y devuelto en el formato editable y el PDF. 
 

i. Listado de obras: Se evalúa experiencia previa en actividades de reparación de edificaciones y en especial con patrimonio cultural. 
ii. Evaluación técnica de la calidad de Ítems/materiales cotizados dentro de los APU: presentar Ficha técnica descriptiva de los 

productos ofertados con imágenes referenciales y características, enviar bajo formato PDF. 
iii. Memoria técnica de las partidas: Se revisará que la propuesta del proveedor cumpla técnicamente con la actividad planteada. 
iv. Tiempos de entrega: Se evalúa los mejores tiempos ofertados en el cronograma presentado. Estos deben ser por día de ejecución y 

hábiles y reales ya que se colocará en el contrato en caso de ganar la licitación. 
 

 
La puntuación para cada criterio es de cero (0) a cinco (5) donde 0 (Inaceptable, lleva a la exclusión), 1 (Malo), 2 (Satisfactoria), 3 (Bueno), 4 
(Muy bueno), 5 (Excelente, cumple en la totalidad). En caso de resultados iguales se otorgará la oferta con el puntaje de crédito más alto. 
Se revisará APU detallado, el cual debe ser llenado en el formato Excel y PDF. En su defecto que tenga un Excel distinto de llenado pero que 
indique todo lo relacionado a costos como se presenta en los APU es elegible para la evaluación.  
 

 
3.8 Condiciones contractuales 

- La adjudicación dará lugar a una orden de compra y/o contrato marco de CRV 

- El contratista no solo actuara como ejecutor, sino como asesor patrimonial. La entrega del primer cómputo y replanteo firmado debe incluir su 

mailto:Jfranco@cruzrojavenezolana.org
mailto:NOSE@cruzrojavenezolana.org
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informe diagnóstico del estado real de la fachada y de esta forma proceder en caso de que el técnico de CRV de la aceptación del cómputo y por 
consiguiente la ejecución. 

- La empresa cobrará estrictamente sobre mediciones en campo aprobadas por la inspección de la CRV haciendo uso de las partidas enumeradas y en 
caso de existir algún imprevisto debe enviar el APU considerando costos aprobados en el contrato (es decir no aumentará de precio los materiales, los 
equipos, la mano de obra y tampoco los AIU). Se podrán construir las nuevas partidas a partir de las ya existentes a criterio y juicio del técnico de CRV 
y en concordancia a la aprobación técnica del contratista. 

- En obra: 

• Reporte continuo, se abrirá un grupo de WhatsApp exclusivo para el reporte de actividades diarias, en este se cargarán las fotos. 

• Reporte de obra: siempre con el cronograma en mano, si hay cambios indicarlos en el grupo. Igualmente tener actualizado el avance de actividades por 
lo menos cada 3 días. 

• En caso de aumentos y disminuciones, solo serán autorizados por el técnico WASH. 

• En caso de una necesidad encontrada y aprobada por el técnico WASH, debe enviar el actualizado del presupuesto (de balance de obra) y el APU 
consiguiente de la partida que en dado caso no este. Una vez analizado el APU y que el técnico apruebe el APU via correo electrónico, se procede a 
ejecutar dicha partida. De lo contrario no será pagada dicha partida extra. 

- Finalizar la obra:  

• El proveedor de ingeniería deberá entregar un informe final, validando la ejecución bajo los parámetros establecidos bajo una evaluación de inspección 
de obras. Es decir, a plena satisfacción de la Cruz Roja Venezolana. 

• Debe entregar un registro fotográfico del antes y después de las obras (importante que las fotos sean tomadas en el mismo lugar antes y después). 

• Debe entregar un manual de mantenimiento en las actividades involucradas de la obra para asegurar la garantía. 

 
3.9 Condiciones de pago 

- La factura debe contener todos los datos fiscales y legales que sean pertinentes. 

- La factura debe indicar la moneda en la que se cotiza y se desea recibir el pago. 

- Pago contra factura, tras la recepción de los documentos en orden 
 
 
 

3.10 Autodeclaración y revisión extendida (Anexo 3: Extended check) 
- El firmante de la "Declaración de Conformidad o Extended check" adjunta (Ref. Anexo) y la revisión Extendida asegura que: 
- No hay razones para la exclusión según la directriz de la UE 2014/24/UE, Existe el párrafo 1 del art. 57. 

- El licitador cumple cabalmente con los estándares de gobernanza exigidos por la Cruz Roja Venezolana, tanto a nivel interno como en sus 

relaciones con otras Sociedades Nacionales, incluyendo, pero no limitado a la reivindicación de Cruz Roja Alemana sobre la buena 
gobernanza y la responsabilidad medioambiental y social 
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- El licitador está de acuerdo en participar en los controles y auditorías descritos. 

 
4. Otra información pertinente: 

- Favor presentar su cotización según las especificaciones requeridas. Pueden recibirse ofertas alternativas, siempre y cuando sean aprobados 
por la Dirección Nacional de WASH de la Cruz Roja Venezolana. 

- Por favor enviar cotización en hoja membrete y firmada con los impuestos discriminados. 

- Nos reservamos el derecho de aceptar las ofertas en su totalidad o en parte, y la oferta más baja evaluada no será necesariamente la 

aceptada. 
- En caso de que su oferta sea aceptada, se le solicitará que firme y regrese la orden de compra y/o contrato, ratificando su aceptación de los 

términos y condiciones acordados. 
- Los empleados o miembros de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluidos familiares directos, no pueden participar en la licitación o ser 

parte de cualquier acuerdo de adquisición, ni podrán beneficiarse indirectamente de cualquier acuerdo de adquisición. 

- Metodología de trabajo en caso de adjudicar la obra 

• Previo a la selección del proveedor: Se realizará una primera visita técnica al centro de salud con el equipo de la Cruz 

Roja Venezolana, con el objetivo de que puedan hacer sus cotizaciones con todas las especificaciones 

correspondientes y acordes a lo planteado, previendo imprevistos de obra. 

• Posterior a la selección: El proveedor seleccionado actualizara su plan de trabajo, como máximo 3 días luego de la 

aceptación de la propuesta. Mantendrá comunicación constante con el técnico WASH y el técnico logístico de la Cruz 

Roja Venezolana para el avance rutinario de sus actividades.  En donde se analizará e indicará todo lo necesario para 

que las obras futuras cumplan con todas las leyes y normativas vigentes en Venezuela. 

• Durante la ejecución de obra El proveedor debe tener un control de obra transparente con mediciones en sitio 

aprobadas por el técnico responsable. Es decir, se llevará un libro de obra (digital o físico a conveniencia del 

proveedor) que permita el llenado y actualizado del porcentaje de obra que se ha avanzado. El mismo debe tener el 

registro de imprevistos, materiales usados, personal asistente de mano de obra, equipos, relacionados a su análisis de 

precios unitarios. 

• Es muy importante que el proveedor pueda llevar un registro fotográfico de un antes y un después de 

los lugares donde interviene. Esto con la finalidad de que cuando finalice la obra el proveedor pueda 

entregar dicho informe con el registro visual de antes vs después. 

• El Técnico de agua y saneamiento en conjunto con el equipo de voluntarios WASH y el coordinador 

nacional del proyecto realizarán visitas periódicas a las instalaciones a fin de verificar y validar los 

trabajos basándose en la información suministrada por el proveedor. Este proceso permitirá realizar 

ajustes, identificar dificultades o logros durante la ejecución del objetivo planteado. 

• Finalización de obra 
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• El Proveedor tiene la responsabilidad de emitir un informe final al concluir los trabajos de intervención 

garantizando el cumplimiento de la ejecución de las obras. 

• Además, debe entregar un pequeño manual de operación y mantenimiento de los equipos 

suministrados y en contacto con ellos, como sugerencia al personal de mantenimiento del centro de 

salud que permita llevar las actividades rutinarias.  

 

5. Duración del contrato 
- El contrato podrá tener una duración hasta la entrega. 

 
6. Condiciones para presentar ofertas: 
- Las ofertas que no estén dirigidas a la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja serán descartadas. Favor cotizar en hoja con el logo de su empresa y en 

su formato 
 

Adjunto: 

1. Declaración de conformidad 
2. Extended Check 
3. Presupuesto (deben llenar, enviar el pdf con membrete de la empresa y compartir el editable) 
4. Fotos PDF 
5. Plano pdf 

 
 

Antecedentes para la restauración: 
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Estado Actual vs Propuesta 
 

Fachada Principal actualmente Fachada Principal como se quiere restaurar 
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Fachada lateral actualmente Fachada lateral como queremos restaurar 
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Iluminación propuesta: 
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